INTERIEUR | STANDS PARAPLUIE
XPRESSION R
FRANCE

xpressions. st une gamme de stands parapluie intégrant plusieurs visuels en tissu imprimés par sublimation. . .

Ses nombreuses formes de structures et la possibilité de joindre des visuels de toutes tailles sur deux niveaux de
profondeur permettent une multiplicité de configurations.

Les visuels restent toujours fixés a la structure, montage et démontage sont donc simples, rapides et intuitifs !

Légers et peu volumineux, vous transporterez les stands xpressions. partout.
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Connecteurs magnétiques puissants pour une ouverture automatique.
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INTERIEUR | STANDS PARAPLUIE

XPRESSION

Plusieurs tailles de visuels, plusieurs points d’accroches = multiples combinaisons en 3D.

Impression par sublimation sur textile = rendu de couleur exceptionnel, finition impeccable.
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INTERIEUR | STANDS PARAPLUIE

XPRESSION

Spots, étageres, sac de transport ou caisse comptoir rotomoulé.

Etageres Sac souple de transport TRB0O13

Container rigide Sac de transport a roulettes TRBO15
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XPRESSION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution Iégere : 6 kg pour xpressions.3x3 (structure + visuel), facilement transportable, dans un container de transport
a roulettes, qui peut se transformer en comptoir ou dans des sacs de transport souples a roulettes.
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XPRESSION

Visuels interchangeables en fonction de votre auditoire ou de vos besoins, grace a un systéme d’accroche boutonniéere.
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XPRESSION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

xpressions.

Structure

Quantité et format de

Ternps de montage

Largeur [structure + visuel)

Haubeur (Sructisre + visued)

Profondeur (structure + visuel)

Poilds [strsctune + visgel)

Conditionnement

Garantie

spressions.1x3

Structure en aluminium, connecteurs magnétigues et accroches boutonniéres. Pleds stabilisateurs réglables

Visuel extensible imprimé par sublimation sur tissw, Imprimeé recto.

Ivisuels Ll B visuels 1l 9wisuels Ll Avyisuels 141 « 1 visuel diamant + 1 visuel 2x2
mains de 30 secondes
Ta0 mm 1580 mm 2380 mm 3180 mm
2400 mim max
310 mm
2Ekg akg Gy Bkg
Livré avec sac mylon souple

Sa¢s souples campatibles : TRB013, TRBOLS &t TRED1E
Containers-comptoirs cormpatibles : TRTO38 et TRTOO2Z

Sacs souples compatibles : TRBOLS
Containers-comptoirs compatibles : TRT038 et TRTO02

Gamntiede S ans
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XPRESSION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

zpressions pyramide L

Structure en aluminium, connecteurs magnétiques et accroches boutonniéres. Pleds stabilisateurs réglables

Visuel extensible imprimé par sublimation sur tissu, Imyprims recto.

3 visuels 1el 6 visuels 1x1 10 visuels 1x1 4 visuels 1x1 + 1 visuel 22
mains de 30 secondes
2270 mm 3380 mm 4480 mm 33T0mm
1700 mm 2225 mm 2800 mm 2X25mm
A0 mm
6 kg 51kg 6.7 kg 54kg
Livré avec sac nylon souple
Sacrs souples compatibles : TRBO13, TRBOLS et TRBO1E Sacs souples compatibles : TRBALS
Containers-comptoirs compatibles : TRTOXE et TRTO02 Containers-comptoirs compatibles : TRTO38 et TRT002

Garantie de 5 ans
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